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audifit 5 convence a todos 

Mientras que los audiólogos valoran el manejo intuitivo, fácil y el First Fit preciso, que mejoran la aceptación espon-

tánea, el jurado encargado de conceder el premio “punto rojo” muestra su entusiasmo por el diseño claro y moderno.

Con audifit 5 le ofrecemos una solución de adaptación que ha sido galardonada con diversos premios. Con el fin de 

cumplir los altos requisitos de un moderno software de adaptación, el proceso de desarrollo ha recibido el apoyo  

activo de profesionales en audiología seleccionados. El resultado de este proceso de creación basado en la práctica  

es un software claramente estructurado, de manejo intuitivo y fácilmente entendible que le facilita el trabajo diario 

gracias a las siguientes características clave:

•	 Opción	de	adaptación	First	Fit	precisa	para	mejorar	y	acelerar	la	experiencia	auditiva	en	el	caso	de	adaptaciones	nuevas

•	 Moderno	diseño,	estructuras	claras	y	manejo	intuitivo:	audifit	5	facilita	el	proceso	de	adaptación,	tanto	a	usted	 

como a sus clientes 

•	 MySound!,	el	innovador	software	de	audifon	para	una	demostración	en	vivo	de	las	características	del	audífono,	 

está totalmente integrado en audifit 5. Transmita a sus clientes el valor añadido de un sistema auditivo con solo 

unos cuantos clics.

•	 Compatible	con	HiPro/HiPro	2	y	NOAHlink
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MySound!

Demostración en vivo de las características del sistema auditivo con MySound!

Convenza a sus clientes: Demuestre las funciones de los sistemas auditivos durante una sesión de asesoramiento, 

directamente en su sala de adaptación y haga que sus clientes las valoren en ambientes auditivos diversos.

MySound! simula sonidos reales, para que el cliente pueda verse confrontado con ambientes de la vida real y pueda 

entender y valorar las diferentes características técnicas de su audífono tales como la eliminación automática de 

ruido, tipo de direccionalidad, o los diversos programas auditivos. Combine los ruidos de fondo circundantes, como 

el sonido del tráfico o el típico bullicio de un restaurante muy concurrido, con diferentes sonidos objetivo, como los 

timbres de bicicletas o los ruidos procedentes de una conversación.

MySound! es intuitivo y dispone de una amplia colección de ruidos de ambientes de fondo y sonidos objetivo, por lo 

que constituye una ayuda indiscutible para que sus clientes tomen la decisión adecuada a la hora elegir el audífono que 

necesitan.

Simulación 
de ambientes 

sonoros reales
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ACCESORIOS

Transmisión de sonido

Auricular inalámbrico Swing Digital

El Swing Digital representa una novedosa técnica de auriculares que le permite  

obtener una calidad óptima del sonido mientras ve la televisión, escucha música con  

un equipo de alta fidelidad o utiliza el ordenador. Gracias a la transmisión inalámbrica  

de 2,4 GHz, es posible lograr sin problemas un alcance de hasta 45 metros.  

El Swing Digital se acopla de forma cómoda en el oído y su uso es tremendamente 

intuitivo.

Transmisor Bluetooth B-Speech RTX1

Este transmisor ofrece la posibilidad de enviar señales de audio en código Bluetooth 

desde televisores, equipos de música, reproductores MP3 o teléfonos móviles  

hasta el multistreamer de audifon en un perímetro de 30 metros, por lo que el audio  

también se transmite a los sistemas auditivos con conectividad inalámbrica.  

El resultado es una mejora absoluta en la experiencia auditiva, con una libertad de 

movimientos prácticamente ilimitada.

multistreamer de audifon 

El multistreamer de audifon es la interfaz universal entre medios de comunicación, 

equipos de audio (tales como celulares, aparatos de televisión etc.) y sistemas 

auditivos de audifon con conectividad inalámbrica. Las dos fuentes de sonido 

pueden conectarse con el multistreamer via Bluetooth o a través de la entrada 

de audio. La señal acústica se transmite directamente a los audífonos y, con ello, 

mejora claramente la percepción de los sonidos que se escuchan.

Transmisor Bluetooth CM-BT2

Gracias al CM-BT2, el teléfono móvil puede permanecer en el bolsillo.  

Basta un botón para aceptar las llamadas o para finalizarlas. La señal de  

audio se transmite directamente a los audífonos conectados y, con ello,  

ofrece una calidad del sonido más alta.
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Pilas y cuidado

Pilas para audífonos de audifon  

Con las pilas de zinc-aire sin mercurio, audifon ofrece una fuente 

de alimentación ecológica y de larga duración para los sistemas 

auditivos modernos. Disponible en todos los tamaños estándar.

 

Sistemas deshumificadores dry star UV 2 y dry go

 audifon dry star y dry star UV 2 y dry go son las soluciones óptimas para 

eliminar la humedad de los sistemas auditivos y de los moldes auriculares 

sin dañarlos, lo que asegura el funcionamiento correcto de los mismos y 

garantiza una larga vida útil. Así, además de su cómodo secado, el 

dry star UV 2 ofrece la ventaja de que puede realizar una limpieza intensiva 

con luz ultravioleta, mientras que el dry go resulta ideal para viajes.

Baño de ultrasonidos u-sonic de audifon 

La suciedad y el cerumen pueden afectar negativamente al funcionamiento  

de las piezas auriculares, los tubos finos y las protecciones auditivas.  

El baño de ultrasonidos u-sonic de audifon soluciona muchos problemas:  

Con	el	ultrasonidos	a	46	kHz	el	u-sonic	de	audifon	garantiza	una	limpieza	

higiénica simplemente utilizando agua clara. Basta con pulsar el botón 

del sensor; el u-sonic realiza el resto de operaciones de forma totalmente 

automatic.
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AUDIFON SISTEMAS AUDITIVOS RESUMEN

Líneas de aparatos Cosma

    

Características avanzadas  

de comodidad
Scene Detect

Machine Noise Guard

Adaptive Sound Zoom

Auto T-Coil / Auto Phone

Wind Shield

Adaptive Sound Zoom

Auto T-Coil / Auto Phone

Wind Shield

Características básicas de 

comodidad

Sound Zoom

Adaptive Feedback Guard

Feedback Check

Adaptive Noise Guard

Expansion (Squelch)

Multi Channel MPO

Sound Zoom

Adaptive Feedback Guard

Feedback Check

Adaptive Noise Guard

Expansion (Squelch)

Multi Channel MPO

Sound Zoom

Adaptive Feedback Guard

Feedback Check

Adaptive Noise Guard

Expansion (Squelch)

Multi Channel MPO

Rango de frecuencias y programas 10k HD Sound

18 Canales WDCR

Max. 4 programas

10k HD Sound

12 Canales WDCR

Max. 4 programas

10k HD Sound

9 Canales WDCR

Max. 4 programas

Adaptación Protocolo de uso (Data Logging)

Live View

Desde audifit 5.5

Protocolo de uso (Data Logging)

Live View

Desde audifit 5.5

Protocolo de uso (Data Logging)

Live View

Desde audifit 5.5

Instrumentos combinados TRT

Opciones de color

Protección

Módulo TRT

Esmaltado/sin esmaltar

nanoShield

Módulo TRT

Esmaltado/sin esmaltar

nanoShield

Módulo TRT

Sin esmaltar

nanoShield
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Inalámbrico  
faro

CROS/BiCROS  
via pro

Soluciones TRT 
sueno pro/sueno

AUDIFON SISTEMAS AUDITIVOS RESUMEN

 Líneas de aparatos Storm

   

Características inalámbricas Conectividad inalámbrica 

(via transmisor “multistreamer”)

Bobina binaurall

easyclick easyclick

Características avanzadas  

de comodidad
Sound Dynamix (SD)

AutoPhone

Bobina telefónica

Micrófonos direccionales

adaptativos (ADM) 

Sound Dynamix (SD)

AutoPhone

Bobina telefónica

Micrófonos direccionales

adaptativos (ADM)

sound resync

Características básicas de 

comodidad

Micrófonos direccionales 

Reducción automática de ruido

Eliminación automática

retroalimentación

Expansión (Squelch)

Micrófonos direccionales

Reducción automática de ruido

Eliminación automática

retroalimentación

Expansión (Squelch)

Programas y configuración de  

frecuencias

Max. 4 programas

8 Canales WDCR

16 Canales

Max. 4 programas

8 Canales WDCR

16 Canales

Max. 4 programas (sueno pro R) 

9 Canales de ruido/Ruido de  
banda ancha

Regulación de graves y agudos  

Adaptación Protocolo de uso (Data Logging)

audifit 5

Protocolo de uso (Data Logging)

Regla de adaptación NAL CROS

audifit 4 / audifit 5

audifit 5/audifit 4 /operado por 

trimmers

Instrumentos combinados TRT

Opciones de color

Protección

Opción TRT

Esmaltado/sin esmaltar

nanoShield

Esmaltado/sin esmaltar

nanoShield

Esmaltado/sin esmaltar

nanoShield



41

0
0

30
99

-0
0

2-
34

6-
17

37
/0

5/
20

18

Sede Central  

audifon GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 2

99625 Kölleda

Germany 

Teléfono +49-3635-4056-590 

fax   +49-3635-4056-589 

contact@audifon.com

www.audifon.com

USA

audifon USA

403 Chairman Ct., Suite 1

Debary, Florida 32713

PO BOX 531700

USA

Teléfono  +01-386-668-8812 

fax    +01-386-753-9564 

contact.usa@audifon.com

Asia Pacific

audifon Asia Pacific 

302 Orchard Road

Tong Building, #06-02

Singapore 238862

Singapore

Teléfono  +65 6235 2425 

contact.asia@audifon.com


